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Unsere Klimaanlagen, Kaltwassersätze und Wärmepumpen enthalten die fluorierten Treibhausgase R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze und R454B.
Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung.

Bezeichnung MA-E85R-E MA-EW85S-E MA-E100R-E

CADR (m3/h) 508 511 612

Leistungsaufnahme Standby (W) 1 1 1

Leistungsaufnahme (W) S/L/M/H/T 6 / 8 / 11 / 23 / 86 6 / 8 / 12 / 26 / 95 – / 7 / 19 / 82 / –

Luftvolumenstrom (m3/h) 102 / 150 / 204 / 306 / 510 78 / 150 / 204 / 306 / 510 – / 84 / 300 / 600 / –

Schalldruckpegel dB(A)  S/L/M/H/T 22 / 27 / 33 / 43 / 55 20 / 28 / 33 / 43 / 55 – / 22 / 40 / 55 / –

Abmessungen (mm) B / T / H 425 / 244 / 547 425 / 244 / 547 320 / 270 / 800

Gewicht (kg) 9,9 9,9 13,4

Elektrische Angaben 

Spannungsversorgung (V, Phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Zubehör

Typbezeichnung Beschreibung Menge

MAPR-863HFT Ersatzfilter-Set (HEPA+Aktivkohle-Filter) für MA-E85R 1

MAPR-865HFT Ersatzfilter-Set (HEPA+Aktivkohle-Filter) für MA-E100R 1

MAPR-867S2B Ersatzfilter-Set (HEPA+Aktivkohle-Filter) für MA-EW85S 1
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